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 Produktblad 
 

Beskrivning:  
 

SAC-U25 / SAC-U32 är en hänvisningsarmatur med starka lysdioder och upp till 100.000 

timmars brinntid. Låg energiförbrukning, låga underhållskostnader och lång livslängd 

§kombinerat med ett självtestande system* och en modern och tillförlitlig teknik gör 

armaturen till ett val för enkelhet, säkerhet och framtid. Uppfyller kraven enligt  

EN 60598-2-22. 

Att beställa en hänvisningsarmatur har aldrig varit enklare! Allt du behöver ingår: 

• Piktogram (utbytbara) för de vanligaste utföranden (medföljer) 

• Kan monteras på tak, vägg, sida s.k. flaggmontering (medföljer) 

• Övervakad med ett självtestande system* 

• Aluminiumhus och akrylglas 

• Inbyggd batteribackup (upp till 3 timmars nöddrift) 

• Permanentdrift eller endast nöddrift 

• Arbetstemperatur -10˚C till +55˚C. 

SAC-U25 
Mått: L300xH235xB54mm 
 
SAC-U32 
Mått: L360xH248xB54mm 

Art.nr Modell E-nummer Ljuskälla Läsavstånd Klass Batteri Brinntid Vikt  Volt 

30801 SAC-U25 7350550 15 dioder 25 meter IP40 4,8V 0,8 Ah 3 timmar 1,13 230V 

30802 SAC-U32 7350551 15 dioder 32 meter IP40 4,8V 0,8 Ah 3 timmar 1,5 230V 

 
* Självtestande systemet består av funktionstest av ljus, elektronik och batteri. Testen sker helt 
automatiskt en gång i veckan och årligen. Eventuella fel indikeras av dioderna på sidan av armaturen. 
 
Tillbehör: Takpendelupphängning 

SAC-U25  SAC-U32  "All Included" 

     Nödbelysningsarmatur LED  

 

 

 

  
  

 
 

 

 

 
 

 

 

Beskrivning: 

SAC-U25 / SAC-U32 är en 

hänvisningsarmatur med starka lysdioder 

och upp till 100.000 timmars brinntid.  

 


