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SAC-MINI-LED 20m, 1tim, AT 
 

HÄNVISNINGSARMATUR 
  

   

SAC-MINI-LED är en hänvisningsarmatur 
för utanpåliggande montage. Det medföljer 
även en monteringsplatta för takmontage. 
Piktogrammen är enkelsidiga och det 
medföljer de vanliga Pil höger, vänster och 
pil ner. 
Monteringsplatta (150 x 100 x 5 mm) för 
takmontage medföljer. 
  
 
 

 

 

 
 
• Stomme: av stål och borstad aluminium 
• Strömförsörjning: 220-240V 50/60Hz 
• Strömförbrukning: 3W max 
• Laddtid: 24h 
• Nöddrift: 1h 
• Läsavstånd: 20 meter 
• Kapslingsklass: IP20 
• Batteri: LiFePO4, 3.2V 600mA 
• LED: SMD 2835 14st 
• Testfunktion: Auto 
• Mått: 120 x 200 x 45 mm 
• Vikt: 490g 

 

 

 

 

 

 

Artikel nr. Modell Ljuskälla Läsavstånd Klass Brinntid Vikt 

30811 SAC-MINI-LED LED 20 m IP20 1 timme 490 g 

30911 Batteripack Mini led      
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