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 Produktblad 
 

 

SAC-Li-NOVA 
 

SAC-Li-NOVA är en uppdaterad version av den 
tidigare armaturen SAC-NAVI-LED. SAC-Li-
NOVA har fått en ny elektronik och levereras 
med litiumbatteri (LiFePO4). 
  
Vi har tagit oss till nästa nivå och valt ett DALI-
don, även om du inte väljer att ansluta 
armaturen på en DALI-slinga, finns alltid 
möjligheten i framtiden. Du kan tex. ansluta 
den till vårt adresserbara system, SAC-SEMM 
om du så önskar. Eller använda armaturen 
som en ”stand-a-lone” armatur precis som 
tidigare. Utöver den nya elektroniken lansera 
vi nu denna standardarmatur med 
litiumbatteri (LiFePO4), allt för att få en så 
kvalitetssäker produkt som möjligt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SAC-Li-NOVA är en nödbelysningsarmatur 
med kapslingsklass IP65 vilket gör den 
mångsidig och flexibel i krävande miljöer. 
Armaturen kan användas som nödbelysning, 
ledbelysning och hänvisningsarmatur. Kan 
anslutas på DALI-slinga, klass 1. Den uppfyller 
kraven enligt IEC62034, 60598-2-22. 
Armaturen är lämplig för alla typer av 
installationer såsom affärer, skolor, hotell, 
flygplatser, kontor, sjukhus, kyrkor, industri, p-
hus m.m. 
 
DALI (Digital Addressable Lighting Interface) 
Är ett digitalt standardiserat protokoll för 
belysning. Armaturerna ansluts via en 
bussledning (2-ledare) med dubbelriktad 
kommunikation. Varje armatur får en unik 
enskild adress is systemet. 

  
 
 
 
 
 
 
 

Art.nr Modell E-nummer Läsavstånd Klass Batteri Mått  Vikt 

30808 SAC-Li-NOVA  73 514 09  21 meter IP65 LiFePO4 350 x 110 x 75 mm  783 g 

30908 Batteripack        
 

 


